POSADZKA NA GRUNCIE

* warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-01
(w pom. mokrych wykona¢ izolacje wodoszczelng

w wybranym kompletnym systemie)

STROP NAD PARTEREM

* warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-02, 03
(w pom. mokrych wykona¢ izolacje
wodoszczelng w kompletnym systemie)

* podktad betonowy gr. 6cm
zbrojony siatkg zgrzewang

* podktad betonowy gr. 7cm
(zbrojenie siatkg zgrzewang)

* folia izolacyjna

* folia zabezpieczajaca styropian

* styropian estrudowany gr. 10cm

* styropian EPS 100-038 gr.6cm

* izolacja przeciwwilgociowa

* istniejgcy strop z ptyt kanatowych

* chudy beton gr. 10cm, 10 MPa

* izolacja akustyczna - wetna mineralna gr. 5cm

* piasek zageszczony gr. 20cm

* paroizolacja

grunt rodzimy

UWARSTWIENIE DACHU 30°

* certyfikowany, systemowy sufit
podwieszony - REI 60

* dachowka ceramiczna

UWARSTWIENIE DACHU 35°

* laty 5,8x3,8cm

* dachéwka ceramiczna

* kontrtaty 2,4x4,8cm

* faty 5,8x3,8cm

* folia wiatroizolacyjna / paroprzepuszczalna

* kontriaty 2,4x4,8cm

* konstrukcja drewniana dachu (NRO),
zanezpieczona impregnatem ochronnym

* folia wiatroizolacyjna / paroprzepuszczalna

* wetna mineralna typu TOPROCK gr. 30 cm

* konstrukcja drewniana dachu (NRO),
zanezpieczona impregnatem ochronnym

* folia paroizolacyjna

* wetna mineralna typu TOPROCK gr. 25 cm

* certyfikowany, systemowy sufit
podwieszony - REI 30

* folia paroizolacyjna

* certyfikowany, systemowy sufit
podwieszony - REI 30

wigzba drewniana (NRO)
wg branzy konstrukcyjnej

+ 4,19

podbitka drewniana

systemowy sufit p
plyty typu GKBI |

LAZANY - przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej

| ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Il ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

* papa wierzchniego krycia (NRO)
* 2x papa podktadowa

* Elyty OSB 3 (gr. 3cm)

* konstrukcja drewniana dachu (zabezpieczona do NRO)
* bustka powietrzna wentylowana

* Wetna mineralna typu TOPROCK gr. 30 cm
* folia paroizolacyjna

* strop zelbetowy

* Rynk cementowo-wapienny kat. IV

* ?Iadi gipsowa

PRZEKROJ C-C
skala 1:100

wigzar drewniany (NRO)
branzy konstrukcyjnej

systemowy sufit pddwieszony
plyty typu GKBI

podbitka drewniana

273
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4/ 0,00
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' ﬂ 3,30

- styropian elewacyjny gr. 15cm,
wykorczenie

300

2x pionowa izolacja
/' przeciwwilgociowa

@

£ 0,00

220
260

@)

w technologii BSO,
- bloczki SOLBET 24 (kI.600),
- tynk cementowo-wapienny kat. IV
- gtadz gipsowa

zwir plukany

obrzeze betonowe

306
NS ES=ENsENe

2x pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

2x pozioma izolacja |
przeciwwilgociowa

2x pionowa izolacja

2x poziomﬁ izolacja

przeciwwili ociowa

2x pozioma izolacja
przeciwwilgociowa

300

przeciwwilgociowa

- membrana ochronna
- styropian estrudowany
gr. 10cm

Uwaga!

1. Konstrukcja no$na dachu NRO.

2. Poszycie dachu NRO.

3. W przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszonym a potgcig dachowg przewod
wentylacyjny nalezy ociepli¢ wetng mineralng
gr. 5cm oraz obudowa¢ ptytami GK na ruszcie
stalowym.

27.02.2020r.
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