OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charakterystyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzyteczno$ci publicznej- miejsce spotkan i dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywno$ci spo-
tecznosci lokalnej wraz z projektem przytgcza wody, kanalizaciji ze zbiornikiem na nieczystosci plynne, hydrantu, wiz. Miejsce inwestycii
to dziatka nr 532/18, 452/1 oraz 545, obreb: MROWINY, jednostka ewidencyjna: ZAROW- OBSZAR WIEJSKI

Parametry techniczne:
Powierzchnia terenu Dziatka nr 5§32/18 -1364 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana - 319,14m2

Powierzchnia nawierzchni projektowana.-776,75m2
Powierzchnia nawierzchni zieleni - 268,11m2

Norma PRO Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

tazany | etap budowlanka kosztorys swietlica

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 QObstuga geodezyjna kpl |
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbidrka istniejgcej zabudowy wraz z wywozem i utylizacja kpl
d.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 25 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
215.4 o m2 215.400 I
— B RAZEM 215.400
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m?
d.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll (wraz z wymiang gruntu)
68.9 m2 68.900
— RAZEM 68.900
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m2
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
poz.4-poz.10-poz.16 B o |m3 21.800| ]
- | RAZEM 21.800
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll 'm3
d.1/0236-03 |
[— ~ lpoz.5 \m3 21.800
| RAZEM 21.800
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w 'm3 [
d.1]/0202-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é 18 km
0214-03
poz.4-poz.5<wywoéz nadmiaru ziemi> \m3 47.100
: RAZEM 47.100
2|45223500-1 |Roboty fundamentowe, konstrukcje i izolacyjne
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow na poditozu gruntowym /m3
d.2|1101-07
N 142.9 |m3 42.900
| | RAZEM 42.900
9|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym im3
d.2{1101-01 |
9.5 m3 9.500
| | RAZEM | 9.500
10/KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3 |
d.2|0264-01 wariant Il (fransport betonu pompa) |
[18.6 m3 | 18.600|
| RAZEM 18.600
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowii - prety |t
d.2/0290-03 gladkie [
22.083*60/1000*0.4 t 0.530
RAZEM 0.530
12 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 2ebrowane
22.083*60/1000*0.6 t 0.795
o | RAZEM 0.795
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2:0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
| 82.65 o . m2 | 82.650,
| i - _— _|I | RAZEM 82.650
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-02 2imno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
o pozi13 _— ~ m?2 ___82.650] |
| ] B RAZEM 82.650
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - | m2
d.2/0604-05 pierwsza warstwa
N 68.3 m2 68.300
RAZEM 68.300
16 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m?3
d.2|0101-056
I 28.5 B o B B om3 | 28.500
RAZEM 28.500
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
o 1120.36 o m2 120.360
RAZEM 120.360
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa




PRZEDMIAR

tazany | etap budowlanka kosztorys swietlica

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jem. Poszcz | Razem
I poz.17 m2 120.360
B | RAZEM 120.360
19/KNR 2-02 Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe Fert-45 - belki rozpieto$ci do 4.5 |m2
d.2/0215-01 m-strop tacznik
analogia
| 13.65*13.2 m2 _ 48.180
| RAZEM 48.180
20/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
| 12*0.3*0.50*4.90 m3 8.820
— ) RAZEM | 8.820
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowi - prety gtad- |t |
d.2|0290-01 kie |
| poz.20/70*0.222 't 0.028
- | RAZEM 0.028
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
poz.20/70*0.888 t 0.112
1 RAZEM 0.112
3|45262500-6 |Roboty murowe
23|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3/0160-02 kéw ceramicznych (pidro i wpust)
187.6 - m?2 187.600
1 RAZEM 187.600
24| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt |
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
o 8 szt 8.000
L | RAZEM 8.000
25 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w écianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
B 15 - szt 15.0000
| | RAZEM 15.000
26 KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-06
16.9 m 16.900
RAZEM 16.900
4 45261100-5 |Wiezba dachowa
27|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
| 0.08*0.16*7.42*2*42 m3 7.978
. drew. '
o I RAZEM 7.978)
28|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.4/0407-03 nasyc. drew.
0.16*0.08*1.69*14*2 m3 0.606
B drew.
- - RAZEM 0.606
29|KNR 2-02  |Krokwie zwykie, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.4|0408-05 z tarcicy nasyconej
| - 0.08*0.20*5.53*28*2*2 - m3 9.910
— = ] | RAZEM 9.910
30/KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4/0409-03 |
_ 5.6 B m3 5.600
_ RAZEM 5.600
31 Dostawa i montaz tasmy stalowej stezajgcej kpl.
d.4 analiza indy-
widualna
1 o kpl. 1.000 - |
| RAZEM |  1.000|
32 KNR 2-02  (Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3 |
d.4|0409-04 nej
| 4.3 m3 _ 4.300
! B RAZEM 4.300
33 Dostawa i montaz podbitki malowanej m2
d.4|analiza indy-
widualna
150 m2 150.000, =
B | RAZEM 150.000
5/45261200-6 |Pokrycie dachowe
34/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 'm2
d.5/0103-02 m
19.6*11.80 m2 231.280
) | RAZEM 231.280
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.5(0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 20 cm )
poz.34 - Im2 231.280
-4-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz Razem
| _L N i ) | RAZEM 231.280
36|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw Zelbetowych - wykonanie i rozebranie  |m2
d.5(1919-02 pomostu roboczego-analogia wykonanie pomostu z desek do obstugi ogniw fo-
analogia towoltaicznych |
B 18.6 - m2 18.600!
| — RAZEM 18.600
37|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw at 40 cm m2
d.5|0101-06 |
poz.34 _m2 231.280
RAZEM 231.280
38|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragle o §r. 15 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,7mm m
d.5|0508-04
19.6*2 m 39.200 .|
RAZEM 39.200
| 39/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.5/0510-03
6.3"4 25.200
L | B o - RAZEM 25.200
=| 40| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 em - z blachy tytan-cynk gr.0, |m2
| d.5/0506-02 7mm
| 213 m2 21.300
[ 1 - o ) RAZEM 21.300
| 41|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka - karpiowka ceramiczna w koronke m2
d.5/0513-04
analogia
L | poz.37 B m?2 231.280
N I i [ — o o B B RAZEM 231.280
| 42/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy m |
| d.5/0104-06
19.6"2+9.0 - m 48.200
RAZEM 48.200
43|KNR K-05  |Montaz odpowietrznika kanalizacji sanitamnej szt
d.5/0210-02
1 szt. | 1.000| |
RAZEM | 1.000
44 Dostawa i montaz wywiewki kanalizacyjnej z kominkiem i gtowicg wentylacyng |szt
d.5 analiza indy-
widualna
1 B szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz przejscia dachowego z kominkiem i glowica wentylacyng szt
d.5 analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.5 0104-01
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
47|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.5(0104-03
7.42*4 m 29.680
_ RAZEM 20.680
48| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5/0104-05
analogia
! 10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
49|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng NRO na podiozu drewnianym podkta- | m2
d.5/0501-02 dowa dwuwarstwowo na tycie OSB
analogia
3.65"13.2 m2 48.180
[ RAZEM 48.180
50 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej 30 cm poziome z plyt | m2
d.5/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.656"13.2 m2 48.180
[ o RAZEM 48.180
| 6454210004 |Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa
51 Dostawa i montaz okien PCV z profili min. pieciokomorowych kolor biaty O1 szt
d.6|analiza indy- |(1800*1800)
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52 Dostawa i montaz okien PCV z profili min. pieciokomorowych kolor biaty 02 |szt
d.6|analiza indy- | (1400 x 1800)
widualna
4 szt 4.000

Norma PRO Wersja 4.24a
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B o B | RAZEM | 4.000
53 Dostawa i montaz okien PCV z profili min. pieciokomorowych kolor bialy 03  [szt
d.6|analiza indy- |(1200 x 1300)
widualna [
2 szt 2,000
S RAZEM 2.000
54 Dostawa i montaz okien PCV z profili min. pigciokomorowych kolor bialy 04  |szt
d.6|analiza indy- | (400 x 1800)
widualna
1 szt 1.000|
_ RAZEM 1.000
55 |Dostawa i montaz drzwi DZ1 (1800 x 2700). Drzwi stalowe wzmocnione z izo- [szt
d.6|analiza indy- |lacjg termiczng i samozamykaczem. Wsp.przenikania ciepta dla catych drzwi
widualna U<=1.5W/m2K. Kolor RAL-7046. Dwa zamki patentowe z kompletem kluczy.
] 1 — szt 1.000
| RAZEM 1.000
56| Dostawa i montaz drzwi DZ1 (1300 x 2000). Drzwi stalowe wzmocnione z izo- |szt |
d.6|analiza indy- |lacja termiczng i samozamykaczem. Wsp.przenikania ciepta dla catych drzwi
widualna U<=1.5W/m2K. Kolor RAL-7046. Dwa zamki patentowe z kompletem kluczy.
3 szt 3.000
- [ RAZEM 3.000
57 Dostawa i montaz drzwi DZ1 (1200 x 2000). Drzwi stalowe wzmocnione z izo- szt
d.6|analiza indy- |lacjg termiczna i samozamykaczem. Wsp.przenikania ciepla dla calych drzwi [
widualna U<=1.5W/m2K. Kolor RAL-7046. Dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. |
1 - - |szt | 1.000 B
| 'RAZEM 1.000
58 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu szerokos$ci 30cm m
d.6(2119-02
2.4*8+0.5 - m 19.700
RAZEM 19.700
7|45262500-6 |Scianki dzialowe
59|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?2
d.7/0165-02 ceramicznych np. typu (pioro i wpust)
(9.64"2+9.0+9.96*2+3.90*2+2.18*2+2.40*2+2.46+4.56)*3.0 m2 216.540
-66.733 m2 -66.733
|
| RAZEM 149.807
60 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoSci do 4.5 m z bloczkéwz | m?2
d.7, 0107-01 bet.komoérkow.grubosci 24 cm
0 [27.40*2+10.84*2]*3.0 B m2 229.440
| RAZEM 229.440
61/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uloZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
7.3 m 7.300
] | RAZEM 7.300
8/45410000-4 |Roboty tynkarskie o
62| KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie m2
d.8/0309-06
149.807+229.44 m2 379.247, |
I 1 RAZEM 379.247
63/[KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m2
d.8/0104-05 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowane
poz.62 . m2 | 379.247 |
. | RAZEM 379.247
9 Roboty posadzkarskie o
64|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9|1101-07
0.30%[113.3+3.0+38.3+37.90+11.6+1.0+5.2+3.8+7.8+8.0+15.0+11.1+6.5+6.4+ \/m3 91.680
11.3+3.442.5+2.9+4.8+7.1+4.7] - | I
- B | RAZEM 91.680
65 Wykonanie plyty betonowej z betonu B-20 zbrojonego siatka fi 6mm o oczkach \m?2
d.9|analiza indy- I15 x 16 cm gr.10em
widualna
| poz.64/0.3 m2 305.600
RAZEM 305.600
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m?2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia Krotno$§¢ = 2 |
113.3+3.0+38.3+37.90+11.6+1.0+5.2+3.8+7.8+8.0+15.0+11.1+6.5+6.4+11.3+ |m2 305.600
3.442.5+2.9+4.8+7.1+4.7 o N
B I ] RAZEM 305.600
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych (np styrodur) pozio- {m?2
d.9/0609-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr.6cm
| p0z.66 - m2 305.600
] B | RAZEM 305.600
68 KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych (np styrodur) pozio- |m2
d.9/0609-04 me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr.6cm

Norma PRC Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem |
i | poz.67 o B - m2 305.600 R
. RAZEM 305.600!
69/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
poz.68 m2 305.600 1
—— RAZEM 305.600|
70| KNR 2-02 Podkiady betonowe B-15 na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do beto- m3 '
d.9/1101-01 nu na samochodzie. '
z.5z. 5.4. [
9913
analogia
poz.67*0.05 S o m? 15.280
- RAZEM 15.280
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01
' poz.67 m2 305.600
I | RAZEM | 305.600
10/45421141-4 | Zabudowy 2 piyt G-K .
72|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uklada- |m2
d.10(0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15cm
analogia
175.93 - m2 175.930
o RAZEM 175.930|
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt uklada- |m2
d.10/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 15cm
- poz.72 m2_ 175.930
- RAZEM 175.930
74| KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.10/0103-02
o |poz.72 m2 175.930
B RAZEM 175.930
75/KNR AT-12 |Oktadziny stropdw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukeji nos- |m2
d.10(0202-03 nej podwadjnej krzyzowej jednopoziomowej - plyta zwykia
[113.3+3.0+38.3+37.90+11.6+1.0+5.2+3.8+7.8+8.0+15.0+11.146.5+6.4+11.3+ /m2 262.850
3.4+2.5+2.9+4.8+7.1+4.7]-42.75 ] D
I | RAZEM 262.850
76|KNR AT-12 |Okiadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukgji no§~ |m2 [
d.10|0202-06 nej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
] _ |poz.75 _ m?2 | 2620850,
o | RAZEM 262.850
11/45430000-0 |Okladziny $cienne —
77|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.11202 1134-02
1596 m2 159.600| ) B
. B RAZEM 159.600
78|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnyeh (fazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.11,0115-03 oraz balkonéw i taras6éw pod okladzing ceramiczng plynna folig uszczelniajgca;
I powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
poz.77 m2 159.600
| RAZEM 159.600
79 KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.11/0829-04
| poz.77 m2 159.600 =
| _ _ RAZEM 159.600
12/45442100-8 |Roboty malarskie wew. o _
| 80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.12/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.75+96.33+42.75 m2 401.930
poz.59*2+poz.60 m?2 5290.054]
| RAZEM 930.984
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome Im2
d.12|202 1134-01
poz.80 o m2 930.984 o
— ! RAZEM 930.984
13/45430000-0 |Okladziny podiogowe -
82/NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.13/202 1134-01
- poz.67 m2 305.600
o RAZEM 305.600
83|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m2
d.13/0115-02 oraz balkonéw i taraséw pod okiadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca;
| powierzchnie poziome, z wkiadkg z widkniny
[ _11.0+45.2+3.8+6.4+11.3+3.4+2.5+2.9+4.8 m?2 41.300] _
| - - RAZEM | 41.300]
84 |KNR D-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2 '
d.13/1118-04

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
|3.0+38.3+37.90+11.6+1.0+5.2+3.8+7.8+8.0+15.0+11.1+6.5+6 4+11.3+3.4+ m2 192.300
12.5+2.9+4,8+7.1+4.7 1 N
| RAZEM 192.300

85/ KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 16 cm  [m

d.13/1119-02
1143.2 m 143.200
| RAZEM 143.200

86|KNR 2-02 Parkiet na podiodze o podwyzszonej $cieralnosci m2

d.13/1111-03

analogia
113.3 B m2 113.300
o B S - RAZEM 113.300
14/45421000-4 |Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej - —
87 Dostawa i montaz drzwi wew. 8002000 wzmochionych szt
d.14|analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
i | RAZEM 10.000
88 Dostawa i montaz drzwi wew. 8002000 do we szt
d.14|analiza indy-
widualna
B 4 B szt 4.000
RAZEM 4.000
~ 15/45421160-3 | Roboty Slusarskie i stolarskie B - B
89 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej np. typu ACO 41 x 61 szt
d.15/analiza indy-
widualna
2 szt 2.000 -
RAZEM 2.000
90 Dostawa i montaz szafek do statej zabudowy kuchni wraz z podstawowym kpl
d.15 kalk. wtasna |sprzetem , zlewozmywak dwukomorowy z baterig i syfonem
| 1 kpl 1.000/
| - RAZEM | 1.000
16/45443000-4 |Roboty elewacyjne
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi styrodur gr.15cm - przykle- |\ m2
d.16(2612-01 jenie plyt styropianowych do $cian
85.6 m2 85.600
RAZEM 85.600|
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt [
d.16|2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian z betonu
| |4*poz.91 - - szt 342.400
I | B - B i RAZEM 342.400|
93|KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2 '
d.16(2612-06 ki na $cianach
poz.91 m2 85.600| 1
RAZEM 85.600|
94 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nalozenie na |m2

d.16/0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

65 m2 65.000f |
| | RAZEM 65.000|
95/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok.  |m2

d.16|0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wyk. recznie na

KNR 2-02 uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
z.sz. 5.6. ziomych Tynki na pow.do 5 m2. RAL kolor ciemny
9911 |
poz.94 |m2 65.000 =
| RAZEM 65.000
96 KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa Im2
d.16/0923-01
30 |m2 30.000 |
I’ RAZEM 30.000
97|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.16/2612-09 kotowej
L 60 |m 60.000
/I8 o | RAZEM 60.000
98 |KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi gr.17cm - przykiejenie plyt |m2 |
d.16/2612-01 styropianowych do $cian
B poz.60 |m2 229.440 |
| RAZEM 229.440
99 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2

d.16|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny minerainej do $cian

'poz.98 |m2 229.440 |

| RAZEM 229.440

100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- szt |
d.16/2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu [

4*poz.98 __ e szt 917.760 !

| o o | RAZEM 917.760|
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ~ [ jm. | Poszez | Razem
| 101|KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m [
d.16|2612-08 puktych katownikiem metalowym [
69 m | 69.000] ]
| | | RAZEM ~ 69.000
102|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.16|2612-06 'ki na $cianach
| poz.98 - m2 ~229.440|
I 1 S RAZEM 229.440
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.16/2612-07 ki na osciezach
| 56 m?2 56.000
i | RAZEM 56.000
104/ KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie \m2
d.16|0932-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podkladowej masy tynkars-
kiej
poz.102+poz.103 m?2 285.440
RAZEM | 285.440
105|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie \m2
d.16/0932-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome
0932-06 z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm
poz.104 m2 285.440 |
RAZEM 285.440
106 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chiong- |m2
d.16/0602-01 ce RAL kolor ciemny
poz.105 m2 285.440
B RAZEM 285.440|
107 Dostawa i montaz parapetow stalowych zewnetrznych m
d.16 analiza indy-
widualna
| 11 B m 11.000| _
| n RAZEM 11.000
108 KNR 0-18 Montaz elementéw wykoriczeniowych - podsufitka drewniana m2
d.16/2614-01
analogia
25 e m2 25.000|
_ [ - RAZEM 25.000
109 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.16/1651-01 57mowys.do10m
| 156.3 B m2 156.300
1 RAZEM 156.300
17, Instalacje elektryczne
171 Instalacje elektryczne __
110/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica podtynkowa RG - prefabry- |szt.
d.17./0404-03 kat
1
1 o |szt. 1.000
[ R _ f RAZEM | 1.000]
111|KNNR 5 Kopanie rowbdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.17./0701-03
1
o l(5+10)*04*0.8 m3 4800
| B } RAZEM 4.800
112/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.17./0706-01
1
30 - m ~30.000
| B RAZEM 30.000
113|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVR 110 m
d.17./0705-01
1
5 |m | 5.000
i . RAZEM 5.000
114|KNNR & Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS 5x35/m
d.17./0707-02
1
18 S m 18.000
[ N RAZEM 18.000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x4 |m
d.17./0707-01
1
| 15 - qm 15.000 |
| - = | RAZEM 15.000
116/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm ukiadane p.t. w gotowych |m
d.17./0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
1
] 200 S _im | 2000000,
| - B _RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.17./0203-01 YKY 3x2,5
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
118/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.17./0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYzo 3x2,5, YDYp 3x2,5
1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
119|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.17./0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5
1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. wgo- |m
d.17./10205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.17.|0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp 5x1,5
1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
122|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - kaseta sterujgca wentylacji S4-S7 - [szt.
d.17.|/0406-01 prefabrykat
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.17./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
124|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.17.|0302-01
1
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
125|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.17./0308-056 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
1 mma2
l 20 sz, 20.000
| RAZEM 20.000
| 126/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |[szt.
d.17./0308-03 nowe przelotowe podwéjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
1 2.5 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
127|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - iacz- |szt.
d.17./0306-02 nik éciemniany - potencjometr DALI
1
3 szt. 3.000
' RAZEM 3.000
128|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk " [szt.
d.17./0307-01 Swiatto" IPX4
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - igcznik jed- |[szt.
d.17.|0307-01 nobiegunowy IPX4, IPX5
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
130/KNNR & taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.17./0306-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe szt.
d.17./0307-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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132|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietléwkowa do 2x20 W - ana- |kpl.
d.17.|10502-02 logia lecz panek 600x600 nastropowy LED 42W
1
2 \kpl. 2.000(
| RAZEM 2.000
133|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietléwkowa do 2x40 W - ana- |kpl.
d.17./0502-03 logia lecz panel LED nastropowy 49W $ciemniany DALI |
1
32 |kpl. 32.000|
| RAZEM 32.000
134 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych strugoodporne, pylosz- |kpl.
d.17./0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W - analogia lecz oprawa LED IP 65 lub |
1 wyzszy - ok. 7000Im
12 kpl. 12.000 —
F— . | RAZEM 12.000
135|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - wietlowkowa do 2x20 W - ana- |kpl.
d.17./0502-02 logia lecz plafoniera LED 24W 1500Im IPX4 |
1
18 R [kpl. 8.000
| RAZEM 8.000
136/ KNNR & Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietléwkowa do 2x20 W - ana- | kpl.
d.17./0502-02 logia lecz oprawa LED IP67 - nad lustrem, do natrysku ‘
1
4 o o Ikpl. 4.000
| o [ RAZEM 4.000
137|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.17./0504-02 przykrecane - analogia, oprawa nascienna zewngtrzna LED - géra + dét 3-0W ‘
1
8 o e Ikpl. 8.000
[ RAZEM 8.000
138 KNNR & Wentylatory $cienne - wentylator tazienkowy z op6znionym wytaczeniem |szt.
d.17./0410-02 |
1
3 szt. 3.000
| | RAZEM 3.000
139 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 'm
d.17./1207-01
1
220 m__ 220.000
| _RAZEM 220.000
140 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.17./1208-01 |
1
220 m | 220.000
| RAZEM 220.000
141|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.17.{1209-08 pach z cegly |
1
28 |otw. 28.000
| RAZEM 128.000
142|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego abwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.17.{1301-02
1
4 \pomiar |  4.000| |
| | RAZEM 4.000
143|KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |pomiar
d.17.{1301-01
1 |
41 |pomiar 41.000
| RAZEM _41.000
144 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) \szt.
d.17./1304-01
1
56 |szt. |  56.000
| RAZEM 56.000
145|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.17.{1305-01
1
42 \préb. | 42.000
- | | RAZEM 42.000
| 146|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
|d.17. 121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy [
1 |
24 | punkt 24.000
| RAZEM _24.000
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Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
147 /KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.17.|1121-03 ptaszezyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1 |
(240 - | punkt 240.000| i
B - | | RAZEM | 240.000
17.2 Instalacje odgromowe i uziomy -
148|KNNR § Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.17./0701-03
2
| B 180*0.4*0.6  Imd 43.200
[ B | RAZEM 43.200
149|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.17./0605-03
2
| 180 m 180.000
RAZEM 180.000
150|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  'm3
d.17./0702-05
2
B 180%0.4°0.6 - m 43.200 _.
| | RAZEM 43.200|
151|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.17./0601-01 nikach obsadzanych - DFEZn fi 8mm
2
135 m 135.000
| RAZEM 135.000
152|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe m
d.17.|/0601-06
2
| 45 m 45.000 _
B RAZEM 45.000
1563|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.17./0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
2
- 4 szt. 4.000
i RAZEM 4.000|
154 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.17./1304-03
2
_‘ 4 B szt, 4.000/
| RAZEM | 4.000
| 18 Instalacje sanitarne
18.1) rozbidorkowe
155|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.18./0114-02
1
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
156 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.18./0235-06
1
1 kph. | 1.000
B B RAZEM 1.000
157 KNR 2-15 Zawér skosny lub zaw6r grzejnikowy o ér.nom. do 15 mm szt.
d.18./0415-01
1
! 10 szt. 10.000
| RAZEM | 10.000
| 158/KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.18.|0235-08
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.18.|0521-02
1
' 1 kol. 1.000
[ | ] RAZEM 1.000
160 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.18.|0114-03
1
1121 m | 121.000
| o | RAZEM 121.000
161 KNR 4-02 iDemontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m |
d.18.|0114-01
1
|86 B B m 86.000
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| | RAZEM 86.000
162|KNR 4-01 Wykucie bruzd w posadzce poziomych fub pionowych w elementach z betonu [m
d.18.|0210-02 Zzwirowego
1
106.70 m 106.700
| B RAZEM 106.700
18.2 centralne ogrzewanie podtogowe -
163|KNR-W 2-15 | Szafka z rozdzielaczami szt.
d.18.|0410-01
2
1 - szt. 1.000 1
- - RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mmo |m
d.18.|0404-05 potaczeniach zgrzewanych
2
10.40 B m 10.400
I | | | RAZEM 10.400
165/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 40 mm o (m
d.18./0404-04 potaczeniach zgrzewanych
2
20.40 I m 20.400
— | | RAZEM 20.400
166|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mmo |m
d.18. 0404-03 potgczeniach zgrzewanych
2
l 73.00 m 73.000
1 | RAZEM 73.000
167 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
d.18./0404-02 potgczeniach zgrzewanych |
| 2
| 63.14 im _ 63.140
| RAZEM 63.140
168 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej od 16 do |m
d.18./0404-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2 66,40+13,30=79,70
| 79.70 m 79.700
L RAZEM 79.700
169|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 8 mm powlekane folig; ruro- |m
d.18./0114-08 cigg o §r. 22 mm
2 123,32*2=246,64m
246.64 m 246.640|
RAZEM 246.640
170/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$é insta- |m2
d.18.|/0301-04 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda
2 grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
303.6 m2 303.600 |
o RAZEM ~303.600
171|KNR 0-31 Préba szczelnoéci ogrzewania podlogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.18.(0308-04 | |
2
303.6 m2 303.600 |
| RAZEM 303.600
172|KNR 0-31  |Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.18.|0308-08 '
2
| 303.6 R m2 303.600
- RAZEM 303.600
173/ KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 (6 cbwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.18./0312-05
2
| 1 — kpl. 1.000
[ o RAZEM 1.000
174 KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) kpl.
d.18./0312-03
2
1 |kpl. 1.000 |
o RAZEM ~1.000
1756 KNR 0-31 Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii ciepinej w wodnych instalacjach kpl.
d.18. : 0214-01 grzewczych; $rednica kréécow przylgczeniowych 15 mm
2
[ 1 kpl. 1.000 _
| RAZEM 1.000
176 | KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o §r. 6 mm szt.
d.18./0415-05
2
| o o s# 1.000
L - | | RAZEM 1.000
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| Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
177 |KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.18.|0412-07 |
2
5 |szt. 5.000
] | RAZEM 5.000
178|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.18.|0108-11 leglo$¢ do 1 km z utylizacjg
2 106,7*0,20"0,10=2,13
B 2.13 o m3 2.130
o — RAZEM 2.130|
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.18./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2
2.13 - m3 2.130
I . RAZEM 2.130
18.3 _|instalacja wodno-kanalizacyjna
180 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.18./0333-09 wo-wapiennej
3
4 o szt. 4.000
<o RAZEM 4.000
181 |KNR 4-01 Przebicie otwordéw w stropie o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.18./0208-02 Zzwirowego o grubosci do 20 cm
3
| o 2 szt. 2.000
i RAZEM 2.000|
182|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- |prze-
d.18./1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
3
4 prze- 4.000
| pust.
| RAZEM 4.000
183 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominainej 50 mm o polaczeniach gwinto- m
d.18./0105-06 wanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
3
| 14.30 o m 14.300|
| | o — RAZEM 14.300
184 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o polgczeniach gwinto- [m
d.18./0105-03 wanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
3 parter 14,90 m
99.90 im ~99.900|
| i} RAZEM 99.900
185 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.18./0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. nominal-
3 nej 25 mm
4 . - szt. 4.000 |
| B | RAZEM 4.000
186 KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw §r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.18./0101-05 mi gr.9 mm (E)
3
14.30 - m 14.300|
| RAZEM | 14.300
187|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- 'm |
d.18./0101-02 mi gr.6 mm (C)
3
) 99.90 m 99.900
LI — RAZEM 99.900
188|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie- 'm
d.18./0126-04 dzianych w budynkach (rurocigg o $r. do 65 mm)
3
Obmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
111420 e m 114.200
|| (- RAZEM 114.200
189|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.18.|10128-01
3
114.20 R m 114.200
[ S RAZEM 114.200
190|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. no-|szt.
d.18.|0130-06 minalnej 50 mm
3
| |4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma

PRO Wersja 4.24a

-14 -



PRZEDMIAR

tazany | etap budowlanka kosztorys swietlica

Normma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
191|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
|d.18. 0130-03 nalnej 25 mm
3
4 szt. |  4.000
| RAZEM 4.000
192| KNR-W 2-15 |Filtry wodne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.18./0131-03 ana-
3|logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000|
193 Biaty montaz komplet, umywalki-3 szt, we-3 szt, pisuar-2 szt, brodzik, zlewoz- |kpl
d.18. kalk. wvlasna |mywak 2 szt
3
1 kpl 1.000 .
RAZEM 1.000
18.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
194 Centrala wentylacyjna dachowa z obrotowym wymiennikiem cieptai pompa kpl
d.18.|kalk. wtasna |ciepta VN=2120 m3/h, Vw=2120 m3/h, Q nagrzewn.= 12,0 kW, Qchtodnicy=
4 14,0 kW, P el.= 3,6 kW, wraz z ramg konstrukcyjng i jednostka skraplajacg
1 kpl | 1.000]
RAZEM 1.000
195 Wyrzutnia dachowa typu E fi 200 mm kpl
d.18. kalk. wiasna
4
1 kpl 1.000 |
RAZEM 1.000
196 Wentylator wywiewny dachowy kpl
d.18. kalk. wiasna
4|
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
197 Studnia wodomierzowa przylacza wodociagowego kpl
d.18. kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
I B RAZEM 1.000|
198 Zbiornik gazowy nadziemny na gaz plynny o poj.4850 dm3 kpl
d.18. kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000 |
RAZEM 1.000
199 Ogrzewacz bezci$nieniowy Q el=2,2 kW, U=230 V kpl
d.18.|kalk. wiasna
4
1 kpl 1.000 |
[ | - - e B RAZEM 1.000
200 Podgrzewacz przeplywowy Q el=2,2 kW, U=400 V kpl
d.18. kalk. wtasna
4
5 B B o - kpl 5.000
[ RAZEM 5.000
201 Ogrzewacz bezci$nieniowy Q el=2,2 kW, U=230V kpl
d.18.|kalk. wiasna
4
1 _ kpi 1.000
| RAZEM 1.000
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